
tesa® Insect Stop Premium Aluminium
Lamella Door, Telescopic
Produkt Information

BNR 55298

Produktbeskrivning
Insect protection can be beautiful and smart - and so easy. Thanks to the extendable aluminum profile and the strong
premium hook-and-loop tape, it can be installed without any drilling, sawing or clamping. Innovative extra: sliding slats
made of fiberglass and noise-damping plug-in weights provide reliable and seamless protection.

Egenskaper
• Snygg design och smarta funktioner: Insektsgardin med rörliga lameller och innovativa plug-in-vikter – för komplett

skydd på balkong- och altandörrar
• Stabil konstruktion för högkvalitativt skydd mot insekter: Teleskopisk aluminiumstång, glasfiberlameller och

bullerreducerande vikter
• Praktisk teleskopfunktion istället för obekväm sågning: Utdragbar för individuell måttanpassning för dörrbredder på

0,60 m–0,95 m och för dörrhöjder på upp till 2,20 m
• Självhäftande premiumtejp för enkel installation: För enkel, snabb montering utan borr eller andra verktyg
• Idealisk för hyreslägenheter: Efterlämnar inga borrhål i byggnaden
• Ingen manuell öppning och stängning: Perfekt för barnfamiljer och husdjursägare
• Justerbar gardin: Fönsterskyddet kan justeras till önskad bredd, extra gardiner medföljer
• Enkel installation som alla klarar av: Sätt fästremsan på önskad bredd, fäst lamellerna, se till att det är rakt och

fäst sedan produkten på dörrkarmen med självhäftande tejp följt av vikterna på önskad höjd * Viktigt: Lämplig för
rullgardiner med minst 2 cm avstånd till ramen

• Kan tas bort utan att lämna några spår: Den självhäftande premiumtejpen kan tas bort från aluminium, PVC och
tillräckligt starka träramar utan att lämna några märken

• Lätt att ta bort, när du vill: Det självhäftande kardborrebandet gör att lamelldörren enkelt kan tas bort när som helst
• Miljövänlig: Förpackningen innehåller ingen plast och är återvinningsbar med kartong
• tesas insektsnät har 5 års garanti

Ansökan
• Enkel installation som alla klarar av: Sätt fästremsan på önskad bredd, fäst lamellerna, se till att det är rakt och fäst

sedan produkten på dörrkarmen med självhäftande tejp följt av vikterna på önskad höjd

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för
specifikationer.

Produktinnehåll
• Typ av häftämne Akrylat
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesa® Insect Stop Premium Aluminium
Lamella Door, Telescopic
Produkt Information

Egenskaper
• Applikationsområde Hemma
• Återanvändbar Ja
• Average installation time 0.3 hour(s)
• Avtagbar utan häftämnesrester Ja

• Installation of products Med hjälp av
självhäftande tejp/
strips/flytande
applikation

• Material Aluminium
• Nät 6.3 threads/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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