tesay
tesa® 51006

Produkt Information

PET-vavstejp for kablage i motorrummet

Produktbeskrivning

tesa® 51006 &r speciellt utformad for paketering av kablage och skydd i motorrummet. Produktens egenskaper gor den
optimal for manuell applicering.

Egenskaper:

- rotbestandig

- kemikaliebestandig

- skavningsresistent

« flexibel och slat

« rivsaker

« stabil avrullningskraft
. aldersbestandig

- stark vidhaftning

Teknisk information (medelvarden)

Vardena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bér inte anvandas for
specifikationer.

Produktinnehall
- Barare material PET vav - Total tjocklek 320 pm
- Typ av haftamne Gummi baserat
Egenskaper
« Brottojning 22 % « Avrullningsmotstand (rull bredd 10 N/roll (30 m/min)
- Brottstyrka 175 N/cm <9mm)
« Abrasion resistance (10mm Class C (acc. to LV312) « Ljudd@mpning (LV312) A
mandrel, LV312) . Temperature resistance max. 150 °C
- Abrasion resistance (5mm Class B (acc. to LV312) .« Temperature resistance min. -40 °C

mandrel, LV312)
« Avrullningsmotstand (rull bredd 10 N/roll (30 m/min)
>9mm)

Haftformaga

. Haftformaga mot stal 4.5 N/cm
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tesa® 51006

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under kréavande férhallanden och de utsatts regelbundet for strénga kontroller.
All teknisk information och data som ndmns ovan lamnas utifrdn vara egna erfarenheter och pa grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvédrden och lampar sig inte for en specifikation. Darfor kan tesa SE inte lamna nagra uttalade
eller underforstddda garantier utan begransning till ndgon underférstadd garanti for séljbarhet eller lamplighet for ett specifikt
andamal. Anvandaren bor darfor vertyga sig om tesa® produkten ar lamplig for det avsedda dndamalet. | tveksamma fall
star vara applikationstekniker mycket géarna till tjanst med rad och anvisningar.
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