
tesa® 51920
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

Product Description
tesa® 51920 เป็นเทปสองหน้าสีขาวท่ีประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม PP และกาวอะคริลิก

เทปถูกออกแบบมาสำหรับลูกค้าท่ีทำงานภายใต้อุณหภูมิท่ีเย็น หรือในสภาพแวดล้อมการผลิตท่ีไม่ได้รับความร้อน
โดยปกติเทปกาวท่ีไวต่อแรงกดจะประสบปัญหาในสภาพแวดล้อมท่ีเย็น
เน่ืองจากระดับของการยึดติดไม่เพียงพอซ่ึงจะทำให้ประสิทธิภาพในการยึดติดท่ีลดลงอย่างมาก
ในกรณีท่ีเทคโนโลยีเทปอ่ืนๆ ล้มเหลว tesa ® 51920 ของเราแสดงประสิทธิภาพท่ีน่าประทับใจท่ีอุณหภูมิต่ำมาก
ลักษณะพิเศษท่ีผ่านกระบวนการทำความเย็นท่ีเหนือกว่าเหล่าน้ีเป็นผลมาจากสูตรกาวเฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ี

tesa® 51920 คุณสมบัติ:
• การยึดติดท่ีดีเย่ียมถึง -10 °C
• ยึดติดได้อย่างม่ันคงแม้บนพ้ืนผิวท่ีมีพลังงานสูง (เช่นเหล็ก) และพ้ืนผิวท่ีมีพลังงานปานกลาง (เช่น ABS)
• ใช้ได้ในงานกลางแจ้ง
• ซับสีน้ำเงินท่ีเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือบ่งบอกคุณสมบัติการทำงานท่ีเย็น

การใช้งาน
• การยึดขอบพลาสติกและโครงสร้าง
• การติดต้ังขอบโปรไฟล์บนพ้ืนผิวท่ีฉาบปูน
• การติดโปรไฟล์และป้ายในตู้เย็นอุตสาหกรรมแบบวอล์กอิน หรือเชิงพาณิชย์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Color of liner สีฟ้า
• Total thickness 200 µm
• Thickness of liner 100 µm
• Color สีขาว

• Backing material PP film
• Type of adhesive อะครีลิค
• Type of liner PE

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 20 %
• Static shear resistance at 23°C กลาง
• Chemical resistance ดี
• Tack ดีมาก
• Tensile strength 133 N/cm

• Static shear resistance at 40°C กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว 60 °C
• Softener resistance กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาส้ัน 110 °C
• Ageing resistance (UV) ดีมาก
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คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel (initial) 11 N/cm
• Adhesion to ABS (initial) 12 N/cm

• Adhesion to ABS (after 14
days)

13 N/cm

• Adhesion to Steel (after 14
days)

13 N/cm

ข้อมูลเพ่ิมเติม
Liner :

PV1 = ซับกระดาษเคลือบ PE สีขาว (ความหนา 122µm)
PV15 = ซับฟิล์ม HDPE สีน้ำเงิน (ความหนา 100µm)

ใบรับรองและเอกสาร:
• ใบรับรองสำหรับการติดฉลากของช้ันวางในโรงน้ำแข็ง (สอดคล้องกับ LFGB, คำส่ัง 2011/10 / EC, 1935/2004 / EC, 19/2004 /

EC และพระราชบัญญัติสินค้าอุปโภคบริโภคของเยอรมัน
• การประเมิน LEED (เน้ือหา VOC ตามมาตรฐาน ASTM D 2369-10)
• สอดคล้องกับ Byggvarubedömningen (สวีเดน)
อุณหภูมิท่ีต่ำกว่า 0 °C อาจทำให้พ้ืนผิวเป็นฝ้า / เย็นได้
การยึดติดกับพ้ืนผิวดังกล่าวจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานได้อย่างไม่ปลอดภัยและถาวร
ดังน้ันจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องลดการปนเป้ือนบนพ้ืนผิวรวมท้ังน้ำแข็งและน้ำค้างแข็งก่อนการยึดติด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีม
งานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า
ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน
การค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา
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