
tesa® 4370
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปผ้าเคลือบ polyethylene ทนทานต่อรังสี UV ได้ 8 สัปดาห์

Product Description
tesa® 4370 เป็นเทปผ้าที่ทน UV ได้ 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย backing ชนิด PET ผ้าทอ 70 mesh เคลือบ PE และ UV-
blocker สีดำ เคลือบด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4370 UV extra เหมาะสำหรับการป้องกันระยะยาวของพื้นที่ เช่น
กรอบหน้าต่าง,ส่วนหน้าอาคารและพื้นผิวอื่น ๆ ในช่วงฉาบปูนและการทาสีพื้นที่ก่อสร้าง. คุณสมบัติ:
• ต้านทาน UV 8 สัปดาห์
• ยึดเกาะได้ดีแม้บนพื้นผิวขรุขระ

*กันน้ำ
• ติดแนบสนิทได้กับผิวโค้ง
• ดึงออกได้โดยไม่มีคราบกาวตกค้าง
• ดึงออกจากม้วนได้ง่าย
• มีสีขาว

คุณสมบัติ
• It can be easily torn by hand both crossways and lengthways and offers impressive adhesive strength.
• Thanks to its high degree of UV resistance, the waterproof cloth duct tape can be used outdoors for up to 8 weeks at

a time.
• tesa 4370 is very easy to handle and is your reliable partner for house building and other construction projects.
• High UV resistance (up to 8 weeks) and water-repellent
• Good adhesion even to rough surfaces
• Residue-free removability for masking applications
• Conformable and easy to unwind

การใช้งาน
• การมัดรวมและรัดสินค้าที่หนัก * เหมาะสำหรับงานบนพื้นคอนกรีต/อิฐ ไม้ แก้ว
• การทำเครื่องหมายของพื้นที่ที่กำหนด
• การใช้งานต่าง ๆ ในการก่อสร้างและการสร้างบ้าน ... และอื่น ๆ อีกมากมาย!

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing cloth
• Type of adhesive ยางธรรมชาติ

• Total thickness 310 µm
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tesa® 4370
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 10 %
• Tensile strength 60 N/cm
• Hand tearability ดี

• Mesh 70 count per square
inch

• Suitable for rough surfaces ดี

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel 3.8 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ: โปรดทำการทดสอบบนพื้นผิวที่จะติดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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