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เทปปกป้องพื้นผิวแบบติดชั่วคราว สำหรับผิวพลาสติก ใช้งานกลางแจ้ง

Product Description
tesa® Bumperfilm 50560PV1 เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องชิ้นส่วนพลาสติก
ทั้งที่เคลือบสีและไม่เคลือบสีโดยใช้ติดหลังจากผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน tesa® Bumperfilm 50560PV1
จะช่วยปกป้องพื้นผิวของพลาสติกที่อาจเสียหายได้ง่าย
ด้วยความทนต่อรังสี UV และความเข้ากันได้ของสีที่สมบูรณ์แบบ tesa® Bumperfilm 50560PV1
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องชิ้นส่วนพลาสติกในระหว่างการขนส่ง
คุณสมบัติและประโยชน์ : .
• ให้การปกป้องที่เชื่อถือได้
• กาวยึดเกาะแน่นระหว่างการขนส่ง
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขัดเงาหรือซ่อมแซมหลังจากลอกเทป
• การปกป้องสีรถยนต์ที่มีการเก็บรักษากลางแจ้ง เป็นเวลาถึง 12 เดือน
• ง่ายต่อการติดและดึงออก
• การกำจัดทิ้งง่าย – ทั้งแผ่นฟิล์มและกาวมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
• Reliable protection
• Secure adhesion during transport
• Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
• Protection during outdoor storage up to 12 months
• Easy to apply and remove
• Easy disposal - both the film and the adhesive system are environmentally friendly

การใช้งาน
• การปกป้องพื้นผิวของชิ้นส่วนพลาสติกระหว่างกระบวนการการประกอบ การจัดเก็บและการขนส่ง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing polyolefinic film
• Type of adhesive PIB

• Total thickness 52 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 450 %
• Tensile strength 22 N/cm
• Chemical Resistance ดีมาก

• Easy to remove ใช่
• Suitable for die cutting ใช่
• UV-resistance 52 weeks
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คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel 2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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