
tesa® 52315
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปยึดติดเพลทไวแสงในการพิมพ์ระบบเฟลกโซกราฟี่

Product Description
tesa® 52310 (โปร่งใส), tesa® 52315 (สีเหลือง), tesa® 52320 (สีขาว) และtesa® 52325 (สีชมพู) เป็นชุดของ tesaprint® plate
mounting solutions แต่ละหมวดหมู่ตามระดับความหนาที่แตกต่างกัน.

ลักษณะของการลออกออกจากม้วนของเทปทั้งสี่แบบ ช่วยให้การติดตั้งเทปง่ายขึ้น โครงสร้าง liner ชนิด PP
ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศเมื่อติดเพลท
สามารถขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างง่ายดายในระหว่างการติดตั้งโดยเทปจะให้ผลในการยึดเกาะเต็มที่ในระหว่างการดำเนินการพิมพ์.

การยึดเกาะสูงและทนต่อแรงเฉือน (shear)ที่ดีของเทปเหล่านี้
ช่วยให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเคลื่อนของเพลทหรือปัญหาการหลุดลอกตรงขอบ แม้ที่งานพิมพ์ความเร็วสูงและการขยายงานพิมพ์
ในการดึงออก ไม่มีรอยกาวตกค้างบนชิ้นงานหรือ cyliner

คุณสมบัติ
• They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the

formation of air pockets during plate mounting.
• After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

การใช้งาน
การติดเพลท photopolymer ในการพิมพ์ flexographic

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing PVC film
• Type of adhesive ยางธรรมชาติ

• Type of liner PP

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Thickness category 150
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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