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tesa®4190

Product Description
tesa®4190 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์สำหรับการเปิดกล่องโดยไม่ต้องใช้มีด ฟิล์ม PP 28μm และกาวยางสังเคราะห์ คุณสมบัติหลักคือ
fingerlift - สามารถมองเห็นได้ง่ายเนื่องจากเป็นสีแดง - สำหรับการเปิดโดยไม่ต้องมีด ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกทั้งแบบใส /
พิมพ์และขนาดที่แตกต่างกัน เทปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ:
• ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดเข้าไปในสินค้ามีค่าของคุณ และความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ด้านใน
• การเปิดที่ง่ายและปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้มีดช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของมนุษย์
• การปิดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เนื่องจากกาวที่แข็งแรง
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเทปบรรจุภัณฑ์สามารถถอดออกได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียวซึ่งนำไปสู่การรีไซเคิลที่ดีขึ้น

คุณสมบัติ
• eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
• simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
• safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
• eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

การใช้งาน
การปิดผนึกกล่องน้ำหนักเบาและขนาดกลางด้วยตนเองและอัตโนมัติ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing PP film
• Type of adhesive ยางสังเคราะห์

• Total thickness 45 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 145 %
• Tensile strength 43 N/cm

• Manual application ใช่

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel 5 N/cm
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
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