
tesa® 4830
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

tesa® 4830 เป็นเทป PTFE หน้าเดียวระดับพรีเมี่ยมพร้อมกาวซิลิโคน

รายละเอียดสินค้า
tesa® 4830 เป็นเทป PTFE หน้าเดียวระดับพรีเมี่ยมพร้อมกาวซิลิโคน
ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิสูง
คุณสมบัติการลอกออกที่ดีมากและความต้านทานต่อการขัดถูได้ดี

คุณสมบัติ:
• คุณสมบัติกาลอกออกที่ดีเยี่ยมเนื่องจากพื้นผิว PTFE และพลังงานพื้นผิวต่ำ
• กาวซิลิโคนพิเศษที่มีคุณสมบัติสมดุล: การยึดเกาะดีเยี่ยม, ลอกออกได้โดยไม่มีสารตกค้าง, กาวไม่ไหลซึมที่ขอบ
• พื้นผิวเรียบพร้อมค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
• เพิ่มเสถียรภาพทางกลและความต้านทานต่อการขัดถู
• วัสดุที่ถูกดึงเพื่อความต้านทานแรงดึงสูง
• ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
• ทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายที่เหนือกว่า

สาขาการใช้งาน
• การใช้สายพานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขอบ PE ที่อัดขึ้นมาติดบนกระบอกสูบโดยการเคลือบtesa® 4820 และtesa® 4830 เข้าด้วยกัน
• การพันกระบอกบนสายการเคลือบอัดขึ้นรูปถัดจากรูของฝาปิด
• อุณหภูมิสูงแรงเสียดทานต่ำคุณสมบัติป้องกันการติดสำหรับความต้องการระดับสูง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์
• ตัวเทป PTFE film
• ประเภทของกาว ซิลิโคน

• ความหนารวม 160 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• การยืดตัวเมื่อขาด 150 %
• ความทนต่อแรงดึง 220 N/cm

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น 220 °C
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tesa® 4830
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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