
tesa® 51194
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

Product Description
tesa® 51194 เทปสองหน้า ประกอบด้วยแผ่นรองหลังกระดาษที่แยกได้ กาวยางสังเคราะห์ดัดแปลงและซับที่ใช้ฟิล์ม PET

คุณสมบัติ:
• แผ่นรองแบบพิเศษที่แยกออกได้ทำให้ไม่มีคราบกาวที่เปิดอยู่
• แรงในการแยกปรับโดยเฉพาะสำหรับกระดาษและบอร์ดที่มีแกรมม่าสูง
• ความเบี่ยงเบนของแรงแยกต่ำมาก
• ยึดเกาะได้ดีมากแม้บนพื้นผิวเคลือบ PE และ PP

* ความเหนียวเริ่มต้นสูง

สี: ชมพู

คุณสมบัติ
• Special splittable backing leaves no open adhesive residues
• Splitting force especially adjusted to high grammage paper and board
• Very low deviation of the splitting force
• Very good adhesion even on PE- and PP-coated surfaces as well as on board
• High initial tack

การใช้งาน
tesa® 51194 is designed for core starting and end tabbing applications in the paper and liquid board packaging industry.
It is especially suitable for PE- and PP-coated surfaces as well as for high grammage paper grades and board.
• Core starting: also compatible with automatic dispensers
• End tabbing: the splittable backing allows (semi-) automatic roll opening

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing Splittable paper
• Type of adhesive ยางสังเคราะห์

• Type of liner ฟิล์ม PET
• Total thickness 170 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Shelf life time (packed) < 25°C 12 months • Static shear resistance ดี, กลาง
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tesa® 51194
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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