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เทปพิเศษสำหรับการยึดติดฟิล์ม

Product Description
tesa® 4156 PV1 เป็นเทปพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการติดฟิล์มและเนกาทีฟฟิล์ม เทปมีแบบสี litho-red (สี 57).
• tesa® 4156 PV 1 มีน้ำหนักเบาและทนต่อการเสื่อมสภาพและลอกออกได้ง่ายดายโดยไม่แตกหรือฉีกขาด

นอกจากนี้ยังไม่ทิ้งคราบตกค้าง
• tesa® 4156 PV 1 ถูกนำไปใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีความแบนเรียบในระหว่างติด เทปไม่มีแนวโน้มจะเกิดการม้วนเกลียว.
• tesa® 4156 PV 1 ติดปิดคลุมพื้นผิวได้อย่างเชื่อถือได้และให้ขอบที่ชัดเจน.
• tesa® 4156 PV 1 มีเทปที่มีความโปร่งใสสูงที่ตาคนเราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้โต๊ะไฟ

บริเวณที่ติดเทปไว้แล้วจะยังคงมองเห็นได้ ทำให้สามารถติดได้ตรงตำแหน่งอย่างถูกต้อง
• เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของ tesa® 4156 PV 1 ซึ่งเหมาะสำหรับการต่อฟิล์ม
• tesa® 4156 PV 1 ถูกแนะนำให้ใช้กับตัวจ่ายเทป tesa® litho dispensers 6082 และ 6090

ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใบมีดตัดขอบตรงไม่มีรอยหยัก

คุณสมบัติ
• tesa® 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave

adhesive residues.
• tesa® 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
• tesa® 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
• tesa® 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked

therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
• Due to its special properties tesa® 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
• tesa® 4156 PV 1 is recommended for use with tesa® litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work

the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

การใช้งาน
tesa® 4156 PV 1 เป็นเทปพิเศษที่ออกแบบสำหรับการติดฟิล์มและ negative film

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only
and should not be used for specification purposes.

Product Construction
• Backing cellophane
• Total thickness 60 µm

• Color litho-red
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์
และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ
โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเท
ซ่า
ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า
ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย
แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง
ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา
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