
tesa® 58372
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

50µm double sided PET flame retardant tape

Product Description
tesa® 58372 เป็นเทป PET สองหน้าโปร่งแสงพร้อมกาวอะคริลิกที่ทนไฟ

กาวอะคริลิกที่ทนไฟช่วยให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติป้องกันการลุกไหม้ที่ไม่เหมือนใคร
และยังมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีแม้จะอยู่ในสภาพการเก็บรักษาเป็นเวลานาน แผ่นรอง PET
ที่บางเป็นพิเศษให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ในการเคลือบ ซับกระดาษโลโก้สีขาว/แดง
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถลอกออกมาได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีคราบกาวตกค้าง

คุณสมบัติที่สำคัญของ tesa® 58372:
• ความหนา: 50µm
• สารหน่วงไฟต่อระดับ UL 94 VTM-0
• ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดี
• ความน่าเชื่อถือในระยะยาว และความทนทานต่อการใช้งานได้ยาวนาน
• ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีในกระบวนการผลิต
• เป็นไปตาม RoHS, REACH
• ปราศจากฮาโลเจน

คุณสมบัติ
• Thickness: 50µm
• Flame retardant per UL 94 VTM-0 level
• Good bonding performance
• High long-term reliability and aging resistance
• Good handling performance in converting process
• Conforming to RoHS, REACH
• Halogen-free
• Its ultra thinner PET backing offers excellent converting performance for purpose of lamination.
• The flame retardant acrylic adhesive gives this product unique anti-flaming property, and also a good bonding

performance even after long-term storage conditions.

การใช้งาน
tesa® 58372 สามารถนำมาใช้สำหรับการปิดผนึกชุดแบตเตอรี่ EV เมื่อเคลือบด้วยโฟม
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสารหน่วงไฟสำหรับตลาด E-mobility นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการติดตั้งทั่วไปโดยเฉพาะในระบบแบตเตอรี่
EV และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อมีข้อกำหนดในการป้องกันการลุกไหม้
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Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing PET film
• Type of adhesive Tackified Acrylic
• Type of liner glassine
• Total thickness 50 µm

• Color โปร่งแสง
• Color of liner logo สีขาว/แดง
• Thickness of liner 69 µm
• Weight of liner 80 g/m²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Humidity resistance ดี
• Static shear resistance at 23°C ดี

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว 125 °C

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to ABS (initial) 5.1 N/cm
• Adhesion to ABS (after 3 days) 7.1 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial) 6.3 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 3

days)
6.8 N/cm

• Adhesion to ASTM (initial) 7.1 N/cm
• Adhesion to PC (initial) 6.3 N/cm

• Adhesion to PC (after 3 days) 7.3 N/cm
• Adhesion to PI (initial) 5.9 N/cm
• Adhesion to PI (after 3 days) 7.4 N/cm
• Adhesion to Steel (initial) 7.1 N/cm
• Adhesion to Steel (after 3 days) 8.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

หน้
าที่

 2
 จ

าก
 2

 –
 ณ

 2
5/

02
/2

4 
– 

th
-T

H

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=58372

http://l.tesa.com/?ip=58372

