
tesa® 6012
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เครื่องจ่ายเทปแบบแมนนวล ติดตั้งขอบโต๊ะ

Product Description
tesa® 6012 เป็นตัวจ่ายเทปแบบเอนกประสงค์ที่ใช้สำหรับ tesa® เทปบรรจุภัณฑ์ ม้วนขนาด 66 ม.
ได้ถึงความกว้าง 50 ม.ม. ตัวจ่ายเทปสามารถเพิ่มม้วนแบบกว้างได้หนึ่งม้วนหรือแบบแคบสองม้วน ตัวจ่ายเทป
tesa® 6012 dispenser เป็นตัวจ่ายเทปอเนกประสงค์สำหรับใช้ในงานการผลิตและงานคลังสินค้า
สำหรับการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กและสำหรับติดเทปงานห่อหุ้ม ตัวจ่ายเทปสามารถรองรับเทปได้สองม้วน
และสามารถนำมาใช้กับเทป tesa®ที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน (เช่น เทปมีความกว้างต่างกันหรือสีที่แตกต่างกัน)

คุณสมบัติ
• Due to the extra-wide blade design the dispenser can easily be loaded with two rolls of tape at the same time (e.g.

different widths or colours).
• The integrated safety-blade cover helps to prevent injuries when the dispenser is not in use.

การใช้งาน
เครื่องจ่ายเทปสามารถติดตั้งกับคีมหนีบที่ให้มาหรือโดยขันสกรูบนโต๊ะบรรจุ (เตรียมสกรูสี่ตัวไว้ให้)
เทปจะดึงออกมาและตัดตามแนวใบมีดฟันปลา

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Application purpose บรรจุภัณฑ์
• Core diameter 3
• Max. roll diameter 145 mm

• Mode of drive manual
• Weight 610 g
• ความกว้างสูงสุดของม้วน 50 mm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=06012
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