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เทปซีลปิดผนึกกล่อง

Product Description
tesa® 4282 เทปฟิล์มชนิด PP ความหนา 28 ไมครอน ตัวกาวเป็นยางสังเคราะห์
เหมาะสำหรับงานปิดกล่องลังน้ำหนักน้อย ถึงปานกลาง ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทั้งมือติด หรือเครื่องติดแบบมือถือ
ให้แรงติดครั้งแรงที่สูง ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานใรอุณหภูมิทั่วไปในอาคาร สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar
และ non-polar

คุณสมบัติ
• The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld

dispenser.
• The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power and is very tacky, allowing

for fast and precise positioning during application.
• The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

การใช้งาน
• ใช้ปิดกล่องที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง
• ใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องติดเทปอัตโนมัติและติดด้วยมือ
• สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing PP film
• Type of adhesive ยางสังเคราะห์

• Total thickness 45 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 145 %
• Tensile strength 43 N/cm

• Automatic application ใช่

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel 5 N/cm
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
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