
tesa® 62019
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปกาวสำหรับติดบัตร/การ์ด

Product Description
tesa® 62019 เทปกาวสองหน้าประกอบด้วยฟิล์มโพลีเอสเตอร์กับกาวชนิดอะคริลิค
ด้านหนึ่งของเทปเป็นกาวชนิดติดถาวรที่ช่วยให้ยึดติดกับกระดาษได้แน่นหนา
อีกด้านหนึ่งทำจากกาวชนิดติดไม่ถาวรสำหรับติดบัตรพลาสติก เม็ดสี UV-fluorescent ทำให้การตรวจจับได้ด้วยระบบเซนเซอร์

คุณสมบัติ:
• ดึงออกได้ง่าย โดยไม่ทิ้งคราบตกค้างหรือสร้างความเสียหาย

*การยึดเกาะสูงกับทุกพื้นผิวและวัสดุของการ์ด
• ความน่าเชื่อถือในกระบวนการทำงานสูง
• มี UV pigment ช่วยในการตรวจจับเทป

คุณสมบัติ
• Easily removable without leaving residues or damaging the card
• High adhesive reliability to all card surfaces and materials
• High processing reliability
• UV pigments enable the sensory label detection

การใช้งาน
เทปสำหรับติดบัตรในการจัดส่งบัตร/การ์ด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing PETP
• Type of adhesive modified acrylic
• Type of liner glassine

• Total thickness 120 µm
• Color โปร่งใสพร้อมด้วย UV-

particles

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Residue-free removability ใช่

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel (permanent

side)
4 N/cm • Adhesion to Steel (removable

side)
0.3 N/cm
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tesa® 62019
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่นมาตรฐานคือ PV3.
ขนาดเทป: 38 มม. x 13 มม.
ชิ้นเทป/ม้วน: 5000 ชิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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