
tesa® 52664
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปติดเพลทใน flexographic printingโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์บนกระดาษลูกฟูก

Product Description
tesa® 52664 ประกอบด้วย backingผ้าที่ยืดหยุ่น ทนต่อการฉีกขาด กับระบบกาวรับเบอร์
กาวมีน้ำหนักเคลือบสูงทำให้เหมาะกับการติดเพลทในการใช้งานการพิมพ์ flexographic โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนกระดาษลูกฟูก
postprint มีการยึดเกาะสูงแล backingที่ทำให้จัดเก็บงานในแนวตั้งได้ปลอดภัย.

tesa® 52664 สามารถดึงออกได้ง่ายโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง.

• ค่าการยึดเกาะสูงสำหรับการใช้งานที่เชื่อถือได้ แม้ขณะที่องค์ประกอบจะถูกเก็บไว้ในแนวตั้งเป็นระยะเวลานาน
• การยึดเกาะสูง และทนต่อแรงเฉือน(Shear) มั่นใจได้ว่าไม่มีการหลุดลอกตรงขอบแม้ในขณะพิมพ์และพิมพ์ด้วยความเร็วสูง

backing
• แผ่นผ้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการยึดติดที่เชื่อถือได้แม้ในขณะที่เก็บไว้ในแนวตั้ง

การใช้งาน
tesa® 52664 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดเพลทในงานพิมพ์กระดาษลูกฟูกเนื่องจากคุณลักษณะของกาวและ backing

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Type of liner glassine
• Backing material cloth

• Type of adhesive ยางธรรมชาติ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Thickness category 380

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีม
งานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า
ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน
การค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา
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สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=52664
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