
tesa® 62936
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปโฟมกาวสองหน้า PE Foam

Product Description
tesa® 62936 เป็นเทปโฟม PE กาวสองด้าน สำหรับการใช้งานการติดตั้งที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ประกอบด้วย backing ชนิด PE โฟม
ที่อ่อนตัวสูงแนบติดไปได้กับทุกสภาพผิว และกาว tackified acrylic

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:
• กาวอเนกประสงค์ที่ให้การยึดเกาะสูงทันทีที่สัมผัสผิวใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท
• แรงยึดเกาะเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการยึดติดแน่นที่เชื่อถือได้
• ทนต่อ UV น้ำและอายุการใช้งานงานยาวนาน
• ขยายได้เพื่อเติมเต็มส่วนขยายตัวของวัสดุที่แตกแต่งกันที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
• มีการยึดเกาะทันทีที่แข็งแรงแม้ใช้แรงกดทับต่ำ
• รองรับ cold shock ได้ดีมาก

การใช้งาน
• แผงผนังหุ้มภายใน
• แถบกันชนของตู้แช่แข็งในการพาณิชย์
• การฉีดชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป
• บานกระจกเงาและกระจกสี

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing material PE foam
• Type of adhesive Tackified Acrylic

• Total thickness 1600 µm
• Color สีดำ/สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 175 %
• Tensile strength 9 N/cm
• Ageing resistance (UV) ดี
• Chemical resistance ดี
• Static shear resistance at 23°C ดี

• Static shear resistance at 40°C ดี
• Tack ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว 80 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น 80 °C
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คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to ABS (initial) 17 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14

days)
19 N/cm

• Adhesion to Aluminium (initial) 15 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after

14 days)
19 N/cm

• Adhesion to PC (initial) 19 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days) 19 N/cm
• Adhesion to PE (initial) 2 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days) 3 N/cm
• Adhesion to PET (initial) 15 N/cm

• Adhesion to PET (after 14
days)

19 N/cm

• Adhesion to PP (initial) 3 N/cm
• Adhesion to PP (after 14 days) 7 N/cm
• Adhesion to PS (initial) 19 N/cm
• Adhesion to PS (after 14 days) 19 N/cm
• Adhesion to PVC (initial) 19 N/cm
• Adhesion to PVC (after 14

days)
19 N/cm

• Adhesion to Steel (initial) 16 N/cm
• Adhesion to Steel (after 14

days)
19 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความหลากหลายของ liner:
PV0 กระดาษ glassine สีน้ำตาล (71 µm)
PV14กระดาษเคลือบ PE สีขาว (120 µm)
PV10 ฟิล์มสีแดง (120 µm)

tesa® 62936 ได้รับการทดสอบโดยTÜV Rheinland เยอรมนี
การทดสอบยืนยันประสิทธิภาพการยึดเกาะในระยะยาวหลังจากการทดสอบสภาพภูมิอากาศและทนต่ออุณหภูมิ 85 °C IEC
61215/61646 (รายงาน TÜV เลขที่ 21209595)

แรงยึดเกาะ:
- ค่าเริ่มแรก: โฟมฉีกขาด บนผิว PC, PS, PVC
- หลังจาก 14 วัน: โฟมฉีกขาด บนเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีม
งานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า
ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน
การค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา
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