tesa® 4967

Uriin Bilgisi

Cift Tarafli Ekstra Guclu Filmik Bant

Product Description
tesa® 4967, PET taslyicidan ve modifiye akrilik yapiskandan olusan seffaf cift tarafli kendinden yapiskanli bir banttir.

tesa® 4967 odzellikle su dzelliklere sahiptir:

« YUksek sicakliklarda dahi son derece yuksek tutunma gucu
« Kuvvetli PET tasiyici ve azaltiimis yapiskan akigl sayesinde Ustlin aktarma performansi
- Dusuk ylzey enerjili malzemelere dahi iyi baglanma

Uygulama Alanlari

« Lenslerin cep telefonu govdelerine montaji
- ABS plastik parcalarinin otomotiv endistrisinde montaji
- Mobilya endustrisinde dekoratif profillerin ve kaliplarin montaji

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)
Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme PET film « Toplam kalinhk 160 um
« Yapiskan tiru guclendirilmis akrilik « Renk saydam

Ozellikler / Performans Degerleri

« Kopma anindaki uzama 50 % « Kisa sureli sicaklik direnci 200 °C
. Cekme direnci 20 N/cm - Nem direnci cok iyi
« 23°C'de statik kayma direnci iyi « Uzun sireli sicaklik direnci 100 °C
« 40°C'de statik kayma direnci iyi « Yaslanma direnci (UV) cok iyi
. ik Yapisma iyi « Yumusatici direnci iyi

- Kimyasallara karsi direng iyi
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Degerlere baghlik

« ABS'ye (hemen) 9.8 N/cm - PET'e (14 glin sonra) 10.5 N/cm
- ABS'ye (14 glin sonra) 10.8 N/cm « PP'ye (hemen) 5.3 N/cm
« Aluminyuma (hemen) 9.6 N/cm « PP'ye (14 glin sonra) 7 N/cm

« Aluminyuma (14 guin sonra) i¢ 12.2 N/cm « PS'e (hemen) 10.2 N/cm
- PC'ye (hemen) 1.7 N/cm - PS'e (14 glin sonra) 1.1 N/cm

. PC'ye (14 giin sonra) 13.1 N/cm . PVC'ye (hemen) 8.9 N/cm
« PE'ye (hemen) 5.2 N/cm « PVC'ye (14 giin sonra) 11.9 N/cm
« PE'ye (14 glin sonra) 5.7 N/cm « Celige (hemen) 12 N/cm

« PET'e (hemen) 9.3 N/cm « Celige (14 gin sonra) 13.4 N/cm
Ek Bilgiler

Koruyucu cesitleri:

PVO kahverengi silikonlu kdgit (71um; 82g/m?)
PV6 kirmizi MOPP-film (80um; 72g/m?)

PV7 seffaf PET-film (50um; 72g/m?)

PV6 beyaz MOPP-film (80um; 72g/m?)

Sorumluluk Disi

tesa® urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile yluksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriinln belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir siipheye disecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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