tesa
Urun Bilgisi
iki Rulo icin Mantiel Masa Dagiticisi
tesa® 6090, 66 m'lik, en fazla 25 mm genislikteki iki tesa® bandi icin cok amacl bir bant kesme ve uygulama makinesidir.
Bu nedenle, ayni anda farkli tesa® bantlariyla kullanilabilir (6rnegin, farkli genislikte ve renkteki, veya farkll 6zel damgalara

sahip filmik bantlar veya ambalaj bantlari). Baska bir avantaji da diz, temiz bir kesim saglayan diz bi¢cagidir. Bu nedenle,
bant kesme ve uygulama makinesi genellikle litografik bantlar icin kullanilir.

Ana Uygulama

Saglam yapisi ve kaymayan temeli nedeniyle, fazladan bir tutucu gerekmez. Secilen bant cekilip tirtikli bigak boyunca
kesilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sarthname amaciyla kullanilmamalidir.

Teknik Veriler

. Core diameter 3inch « Agirhk 2500 g
- Bantturu tek tarafh + Maks. rulo capi 125 mm
- Uygulama amaci ambalaj « Aplikator trd masa

- Uzunluk 270 mm « Maks. rulo eni 25 mm
- Sirids modu manuel

Disclaimer

tesa® Urinleri, surekli zorlu kosullar altinda bile yuksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve dizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butin bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Utzere acik veya dolayli hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® urinin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama ydntemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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Bu iriin hakkinda giincel bilgiye ulasmak icin liitfen ziyaret ediniz
http://l.tesa.com/?ip=06090
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