tesa® 4688

Uriin Bilgisi

Standart Polietilen Kapli Bez Bant

Product Description

tesa® 4688 polietilenle kaplanmis bez banttir. Basinca duyarh dogal kaucuk yapiskan, 55 mesh dokuma sikligina sahip PET
bez tasiyicidan olusmaktadir.
tesa® 4688, cesitli ihtiyaclara uygun tipik bir tamir bandidir.

Ozellikleri:

- Pdurizlu yluzeylerde dahi kusursuz yapisma

- Su gecirmez

« Ddusuk rulo acilma kuvveti

« tesa® 4688 nikleer santraller icin Siemens AG standardi TLV 9027/01/06'nin gereklerine gére AREVA onayindan
gecmistir: toplam halojen icerigi <1000 ppm; toplam sdulfur icerigi <1000 ppm

- 8 renkte: siyah, beyaz, gri, sari, mavi, kirmizi, yesil, kahverengi

Uygulama Alanlari

. i§aretleme, maskeleme, ambalajlama, koruma, tutturma, kapama

. Insaat ortiilerinin tutturulmasi

- Kartonlarin, tenekelerin vs kapanmasi

- Tellerin sabitlenmesi

- Kablolarin demetlenmesi

- Filmlerin eklenmesi, nukleer santrallerde bakim sirasinda parcalarin isaretlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)
Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendiriimeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Koruyucu tirt yok « Yapiskan tiru dogal kaucguk
« Taslyicl malzeme PE kapli bez - Toplam kalinlik 260 pm

Ozellikler / Performans Degerleri

« Asinma direnci iyi - Hand tearability iyi
- Kopma anindaki uzama 9 % . Mesh 55 count per square
« Cekme direnci 52 N/cm inch
- Dielektrik gerilim dayanimi 2900V « Sicaklik direnci (30 dakika 110 °C
« Dz yirtma kenarlari iyi maruz kaldiktan sonra
aliminyumdan ¢ikarilabilir)
- Water resistance iyi
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Degerlere baghlik
« Celige 4.5 N/cm

Sorumluluk Disi

tesa® urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile yluksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriinln belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir siipheye disecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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