tesa® 6038

Uriin Bilgisi

Yari Otomatik Tezgah Ustii Bant Kesme ve Uygulama Makinesi

Product Description

tesa® 6038 ayarlanabilir bant boylu bir bant kesme ve uygulama makinesidir. Sabit uzunlukta bant seritlerinin gerektigi
yerlerde kullanilabilir. Saglam metal yapisi nedeniyle, bant kesme ve uygulama makinesi 6zellikle endustriyel kullanim
icin uygundur.Bant tirtikli bicakla kesilir. Ayarlanabilir bant serit uzunlugu maksimum 10 cm'dir. tesa® 6038 bant kesme
ve uygulama makinesi, 6zel bir avantaj sunmaktadir: 5mm uzunlugunda yapiskansiz bir serit ile, bant kesim uzunlugu
degistirilebilir (bandin ucu katlanarak).

Ozellikler

« The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with
a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Uygulama Alanlari

tesa® bant rulosunun takilmasi igin mavi plastik kapagin kaldiriimasi gerekir: bant kesme ve uygulama makinesin
arkasindaki metal topuzu itip kapagi kaldirin. tesa® bant, bant tekerleginin Uzerine yerlestirilir ve bandin baslangici
yapiskanl taraf Ust iletim bobininde asagi gelecek sekilde yerlestirilir. tesa® 6038 otomatik bant kesme ve uygulama
makinesini kullanima hazirlamak icin kapagi geri takin. Bant uzunlugunu degistirmek icin, iletim kolunun yanindaki civatayi
gevsetip kadrani istenilen uzunluga ayarlayin. Yapiskansiz sekmeli seritlerin gerekmesi durumunda, kapagin oniindeki ufak
kolu saga dogru hareket ettirin.

Ozellikler / Performans Degerleri

« Agirhk 2600 g « Roll width max 30 mm

- Core diameter 3 « Suris modu manuel

« e kadar uzunluk o6n ayar 100 mm - Uygulama amaci cok islevli
- Maks. rulo capi 140 mm
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Sorumluluk Disi

tesa® Uridnleri, strekli zorlu kosullar altinda bile ytiksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir stipheye disecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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