tesa® 4595

Uriin Bilgisi

Yuksek Mukavemet Capraz Yonlu Lifli Bant

Product Description

tesa® 4595 premium, polyester film tGzerine lamine edilmis capraz polyester liflerden olusmus bir filament banttir. Bant
uzunlamasina son derece yiiksek kopma dayanimina ve diisiik uzama 6zelligine sahiptir. Ozel sentetik kaucuk yapiskan
sistemi sayesinde, ylksek ilk tutunma ve yapiskanhgi ile bircok yiizeyde guvenli bir yapisma saglar. tesa® 4595 yirtilmaya
karsi dayaniklidir.

Cam filament bantlardan farkli olarak, 6zel capraz polester lif dizayni sayesinde:
*Yiiksek sok direncine sahiptir

*Ylzeylere ¢ok uyumludur

*Mikemmel asinma direncine sahiptir

Ozellikler

» High shock resistance

- High conformability to substrates

« Excellent abrasion resistance

- The tape has extremely high longitudinal tensile strength and low elongation.

« The special synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various surfaces with high tack and high
adhesion.

Uygulama Alanlari

tesa® 4595, guvenligin 6nemli oldugu agir uygulamalar icin uygundur;

« AQgir yuklerin demetlenmesi

- Agir yuklerin nakliye esnasinda emniyete alinmasi
+ Sabitleme

+ Rulo u¢ kapatma

« Boru ve kablolarin demetlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
amaciyla kullanilmamalhdir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme PET lif / PET film « Toplam kalinhk 250 pm
- Yapiskan tird sentetik kaucuk

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 15 % . Cekme direnci 500 N/cm
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Uriin Bilgisi

Degerlere baglihk
. Celige 9 N/cm

Sorumluluk Disi

tesa® Uridnleri, strekli zorlu kosullar altinda bile ytiksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir stipheye disecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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