tesa® Professional 4668
Seffaf PE Bant

Uriin Bilgisi

Cok Kuvvetli 110u Seffaf Polietilen Bant

Product Description
tesa® 4668, seffaf 110um PE film ve akrilik yapiskan bazl polietilen banttir.

tesa® 4668, siklikla insaatlarda ve konutlarda LDPE filmlerin birlestiriimesinde kullanilan, genis uygulama yelpazesine
sahip, kuvvetli bir banttir .

Ozellikleri:

* Mukemmel UV direnci

* Kuvvetli, yaslanmaya karsi dayanikli yapiskan
* Hava ve su gecirmez

* Yiksek asinma direnci

* Cok iyi solvent direnci

Uygulama Alanlari

- Hem ic hem de dis mekanlarda plastik malzemelerin tamiri

« Seralarin tamiri

- Plastik torbalarin kapatilmasi

« Nem gecirmeyen filmik malzemelerinin birlestiriimesi

. Ozellikle insaatlarda/konutlarda LDPE film birlestirilmesi icin tasarlanmistir

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
amaciyla kullanilmamalhdir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme PE film « Toplam kalinhk 140 pum
« Yapiskan tiru akrilik « Koruyucunun rengi saydam
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Urin Bilgisi

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 500 % « Kisa slreli sicaklik direnci 95 °C

. Cekme direnci 20 N/cm « Nem direnci iyi

« 14 gun sonraki sokulebilirlik iyi, orta - Sislenme iyi
(85°C, 95% r.h.) « Uzerine yazmasi kolay hayir

- Asinma direnci iyi - Water resistance cok iyi

- Boya tutunmasi _NULL - Yaslanma direnci (UV) cok iyi

. Cikarmasi kolay evet « Yumusatici direnci orta, iyi

« Floresan hayir

« Hand tearability orta

Degerlere baglihk
« Celige 3.4 N/cm

Sorumluluk Disi

tesa® urdnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile ylksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir siipheye diisecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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