tesa® 62906

Uriin Bilgisi

tesa® 62906

Product Description

tesa® 62906, uyumlu siyah PE koplk destek ve yapiskanlastiriimis akrilik yapiskandan olusan cift tarafli bir yapiskan
banttir. 0,6 mm kalinligiyla, 6zellikle filigran tasarimli olanlar olmak Uzere kiigik ¢italarin ve isim levhalarinin montaji igin
uygundur.

Siyah renk, neredeyse goriinmez bir bag cizgisi saglar. Yiksek uygunluk nedeniyle, bant diiz olmayan ylzeylerde bile iyi
bir 1slaklik ve glvenli birlestirme saglar ve tasarim toleranslarini dengeler.

Yapiskanlastiriimis akrilik yapistirici, miikemmel bir sicaklk direnci ile birlikte ABS, kromlu ABS, PC ve PMMA gibi MSE

plastiklerinde ve ayrica MSE seffaf kaplamalarda yuksek bir baslangi¢ ve nihai yapisma performansi sunar. Etkileyici soguk
sok performansi, -40°C'nin altindaki sicakliklarda bile PE kdpuk destegin sontimleme &zelliklerinden kaynaklanir. PE kopuk
destek, ayni zamanda mukemmel donustirme 6zellikleriyle sonuclanan yapiskan olmayan kenarlar saglar, orn. kalip kesme

icin.
Ek olarak, bant, duslik agirlikl bir tasarima olumlu katkida bulunan nispeten disik bir yogunluk ile yiiksek kohezyon
gucunu birlegtirir.

0,4 mm formatinda da mevcuttur.

Ozellikler

« Yuksek ilk ve nihai yapisma gucu

« Ozellikle telkari tasarimlar icin miikemmel déniistiirme dzellikleri

« Mikemmel soguk sok performansi

« Mikemmel sicaklik direnci

- Tasarim toleranslarini veya puruzli yuzeyleri telafi etmek icin uyumlu képuk destek

Uygulama Alanlari
tesa® 62906, cok cesitli kiiclik dis kaplama ve parcalari monte etmek icin uygundur.

Ornek uygulamalar sunlardir:

« Amblemler

. Isim levhalari

« Araba modellerinin veya motor verilerinin siniflandiriimasi igin tek harf gibi yazilar
- Arka plaka Uzerine i¢ ve dis aynalar

Muimkdin olan en yiksek performansi saglamak icin amacimiz, dogru Urlin tavsiyesini saglamak igin uygulamanizi (ilgili alt
tabakalar dahil) tam olarak anlamaktir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
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Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)
amaciyla kullanilmamalidir.

Product Construction

- Tasiyici malzeme PE kopuk - Toplam kalinlik 0.6 mm
- Yapigkan turu akrilik « Renk siyah

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 320 % . 70°C'de statik kayma direnci iyi, orta
« Cekme direnci 11 N/cm - Kisa sureli sicaklik direnci 10 °C
« 40°C'de statik kayma direnci iyi, orta « Uzun sureli sicaklik direnci 100 °C

Degerlere baglilhk

« ABS'ye (hemen) 6 N/cm « PET'e (14 glin sonra) 19 N/cm
- ABS'ye (14 glin sonra) 19 N/cm « Celige (hemen) 18 N/cm
« PC'ye (14 gun sonra) 19 N/cm - Celige (14 glin sonra) 19 N/cm
Ek Bilgiler

. Adhesion values refer to PV13 with PET liner

Sorumluluk Disi

tesa® urdnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile ylksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir siipheye diisecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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