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Uriin Bilgisi

Isiyla Aktiflesen Film

Product Description

tesa® HAF 8401 fenolik recine ve nitrilli kauguk bazl, taslyicisiz, cift tarafli, isiyla aktive olan kahverengi yapiskan bir filmdir.

tesa® HAF 8401 oda sicakliginda yapiskan degildir. On laminasyon islemi icin isiyla aktiflestirilir ve 90 °C'de
yapiskanlasmaya baslar. ikinci bir uygulama asamasinda, belirli bir siire boyunca isi ve basin¢ uygulanir.

Kirleme sonrasinda tesa® HAF 8401 cok yuiksek bir tutunma kuvvetine, yiiksek sicaklik dengesine ve kusursuz kimyasal
dirence sahip olur. Kauguk bilesenler nedeniyle tesa® HAF 8401 esnek ve elastik kalir.

tesa® HAF 8401 kuvvetli bir kagit astarla desteklenir ve kolaylikla yarilip sablon kesilebilir.

Ozellikler

« Very high bonding strength

« High temperature resistance

« Excellent chemical resistance

» Resistance against oil and solvents
- Bonds remain flexible and elastic

Uygulama Alanlari

Metal, cam, plastik, ahsap ve tekstil malzemeleri gibi tim isiya karsi dayanikli malzemelerin baglanmasi icin uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
amaciyla kullanilmamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme yok « Toplam kalinhk 200 um

« Yapigkan turu nitril kauguk / fenolik « Renk amber
recine

- Koruyucu tirl glasin

Ozellikler / Performans Degerleri

« Bonding strength (dynamic 12 N/mm?

shear) =
Ek Bilgiler g
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Ek Bilgiler

1. On laminasyon:
tesa® HAF 8401 kiirleme 6ncesinde lamine edilir. BU islem icin 90 °C ild 110 °C arasinda bir sicakligi tavsiye etmekteyiz.

2. Tutunma:
Tutunma kosullari sicaklik, basing ve zaman uygulamaya baghdir. Asagidaki parametreler bir rehber olarak distndlebilir:

Birlestirme uygulamasi:
« Sicakhk: 120 - 200 °C
- Basing: > 2 bar

2 bar

« Zaman:15sn-90 sn

Kavrama icin strtinme astarlari:

« Sicakhk: 180 - 230 #
- Basing: > 6 bar

6 bar
.« Zaman: 5 dk - 30 dk

Maksimum tutunmanin elde edilmesi icin kuvvetli yizeyler temiz ve kuru olmalidir. tesa® HAF raf dmri konseptine gore
saklama kosullari.

Not: Tutunma kuvveti degerleri standart laboratuar kosullari altinda elde edilmistir (Ortalama degerler). Deger, her bir seri
Uretimle birlikte garantilenen arindirma siniridir (Malzeme: Daglanmis aliiminyum test numunesi / Baglama kosullari: Sic. =
120 °C; b =10 bar; z = 8 dk)

Sorumluluk Disi

tesa® urdnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile ylksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir siipheye diisecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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