tesa® 4900

Uriin Bilgisi

Akrilik Transfer Bant

Product Description

tesa® 4900 seffaf saf akrilik yapiskandan olusmaktadir. Yapiskan seffaf ve yaslanmaya dayanikhdir, ylksek ilk yapismasi
vardir.
tesa® 4900 ayrica yuksek sicakliklara da dayanir.

Ozellikler

- The adhesive is transparent, ageing resistant and has a high initial tack.
. tesa® 4900 also withstands elevated temperatures.

Uygulama Alanlari

- Kagit ve filmik bobinlerin eklenmesi,ozellikle yiksek hizli eklemeler igin
« GOstergelerin ve posterlerin montaji

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendiriimeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

- Taslyicl malzeme yok « Koruyucu kalnhgi 71 pm

« Yapiskan tiru akrilik «  Koruyucunun agirlig 80 g/m?

«  Koruyucu turt glasin - Koruyucunun rengi kahverengi
- Toplam kalinlik 50 um

Ozellikler / Performans Degerleri

« 23°C'de statik kayma direnci orta - Nem direnci iyi

« 40°C'de statik kayma direnci orta « Uzun sireli sicaklik direnci 80 °C
. ik Yapisma cok iyi - Yaslanma direnci (UV) cok iyi
« Kimyasallara karsi direng cok iyi « Yumusatici direnci orta

« Kisa sureli sicaklik direnci 200°C
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Degerlere baghlik

« ABS'ye (hemen) 2.9 N/cm - PET'e (14 glin sonra) 3.7 N/cm
- ABS'ye (14 glin sonra) 4.6 N/cm « PP'ye (hemen) 1.3 N/cm
« Aluminyuma (hemen) 2.7 N/cm « PP'ye (14 glin sonra) 2.6 N/cm
« Aluminyuma (14 guin sonra) i¢ 3.1N/cm « PS'e (hemen) 3.1 N/cm
« PC'ye (hemen) 3.1N/cm . PS'e (14 giin sonra) 3.8 N/cm
- PC'ye (14 glin sonra) 5 N/cm - PVC'ye (hemen) 2.7 N/cm
« PE'ye (hemen) 0.8 N/cm « PVC'ye (14 giin sonra) 5.6 N/cm
« PE'ye (14 glin sonra) 1 N/cm « Celige (hemen) 3.4 N/cm
« PET'e (hemen) 2.4 N/cm « Celige (14 gin sonra) 3.8 N/cm
Ek Bilgiler

Bu Urln, tesa® 6013 dispenser yardimi ile ya da manuel olarak da uygulanabilir.

tesa® 4900 ayrica ters sarimli olarak da bulunmaktadir.

Sorumluluk Disi

tesa® drtnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile yuksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve duzenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayli hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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