tesa® 4169
PV8

Uriin Bilgisi
Ust Seviye Yer isaretleme Bandi

Product Description

tesaflex® 4169 PV8 yer isaretleme bandi, bircok ¢ok zahmetli yer isaretleme uygulamalarinda sira disi performans
sunmaktadir.
tesaflex® 4169 PV8, kuvvetli bir modifiye kauguk-recine yapiskanla kaplanmis sert bir plastiklestiriimis PVC banttir.

Cok kuvvetli ve sert bir vinil tasiyici ile donatiimis olan tesaflex® 4169 PV8, zayif kimyasallara ve ylksek asinmalara karsi
ylksek bir diren¢ gostermektedir.

tesaflex® 4169 PV8'in yiiksek esnekligi, kirrsma olmaksizin egimlere uygulama yapilabilmesine olanak saglar.

Silikon astar kaplanmis vinil tasiyici, makinalarda kullanima uygunluk sunan duslk bir acilma kuvveti sergilemektedir.

Uygulama Alanlari

- tesa® 4169 is recommended for permanent marking for high-traffic areas, e.g. factories, warehouses, offices, or
hospitals
« The premium floor marking tape can be used for the marking of working areas in workshops

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
amaciyla kullanilmamalhdir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme yumusak PVC « Toplam kalinhk 203 um
« Yapiskan tlrt dogal kauguk

Ozellikler / Performans Degerleri

« Kopma anindaki uzama 260 % « PUrizll ylzeyler icin uygun cok iyi
«  Cekme direnci 45 N/cm

Degerlere baglihk
- Celige 1.6 N/cm
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Sorumluluk Disi

tesa® Uridnleri, strekli zorlu kosullar altinda bile ytiksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir stipheye disecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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