tesa® Powerbond Ultra glcli bant

Uriin Bilgisi

BNR 55791, 55792

Product Description

tesa®nin en guclu cift tarafll montaj bandi kapali yerlerde veya disarida agir nesneleri tutabilir.

Ozellikler

. lc ve dis* mekan kullanimi icin ideal

- Ultra glclu tutus

. Her ped 10 kg’a** kadar agirhk tasiyabilmektedir

« Pek cok puruzsliz ve yeterince sert ylzey uzerine tutunur

« UV sinlarina karsi dayanikl degildir. Su ile dogrudan temas etmesine karsi koruyun

*10 mm kalinhga kadar yassi malzemeler igin
Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)
Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme PE kopuk « Toplam kalinhk 100 um
- Yapiskan turd sentetik kaucguk - ...ya kadar bandin tutus gucu 100 KG/M

Ozellikler / Performans Degerleri

- Application temperature from -10 °C - Tehlikeli madde hayir

- Kalintisiz sékilebilme hayir « Tekrar kullanilabilir hayir

- Kimyasallara karsi direng hayir - Temperature resistance max. 40 °C

- Kullanim alani ic ve Dis mekan - Temperature resistance min. 10 °C

« Nem direnci hayir . UV-direnci hayir

- Piller dahildir hayir - Uygulama alani Ofis, Bahcge, Garaj,

« Piller gereklidir hayir Oturma Odasi, Cocuk
. Solventsiz evet Odasi, Hol, Ev, Banyo
« Sugecirmez hayir - Uygun ylzeyler Duzgun tahta,

Seramik, Bir¢cok
plastikler, Cam, Akrilik
cam, celik, Metal

« Yaslanma direnci (UV) hayir
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Sorumluluk Disi

tesa® Urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile ylksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak tizere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yéntemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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