tesa® 60400

Uriin Bilgisi

tesa® 60400 - Biyo ve Guclu

Product Description

tesa® 60400, orta agirlikta paketleme uygulamalari (15 - 30 kg) icin uygun, endustride biyo bazli bir ambalaj bandidir.

Bu bant icin secilen destek malzemesi, ayni zamanda PLA olarak da bilinen polilaktit asittir. PLA, misir nisastasi, tapyoka
kokleri veya seker kamisi gibi % 100 yenilenebilir hammaddelerden yapilir. Bu bant icin kullanilan sistem yapistiricisi, dogal
bazl recineli dogal bir kaucuktur. Akilll hammadde secimi ve olagantistl tasarimi sayesinde, tesa® 60400 %98 biyo-karbon
icerigi ve dolayisiyla azaltilmis karbon ayak izi ile Uretilir.

Sirdirilebilirlik Ozellikleri

« Toplam biyo bazh karbon icerigi %98

« DIN-CERTCO ve TUV AUSTRIA'dan resmi sertifika (her iki enstitiiden miimkiin olan en yiiksek derecelendirme)
- Diger standart ambalaj bantlarina kiyasla daha diisik CO2 emisyonu

« Solventsiz Uretim sireci

Bir adim ileri: Bu belirteg, daha surdurtlebilir Griinleri daha kolay belirlemenize yardimci olma girisimimizdir. Bu konuda
daha fazlasini okumak igin:

tesa'da urun surdurdlebilirligi - tesa

Teknik Ozellikleri

- Glglu yapisma

- Saglam destek malzemesi

- Geri donustirtlmus kartonlarda mikemmel performans

Sustainable Aspects
=2

Ozellikler

. Official certification from DIN-CERTCO and TUV AUSTRIA (highest possible rating from both institutes)
- Solvent-free production process

« Strong adhesion

« Robust backing material

« Excellent performance on recycled cardboards

- Total bio-based carbon content of 98%

- Lower CO2 emissions compared to other standard packaging tapes
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Uygulama Alanlari

« Orta agirliktaki karton kutularin sizdirmazhidi (15 - 30 kg)
« Manuel ve otomatik dagiticilar i¢in uygundur
- Paketleme, gruplama ve kapatma

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme Polylactide (PLA) « Biyo-bazl (biyo-karbon icerikli) 98 %
« Yapigkan turd dogal kauguk - Toplam kalinlik 55 um

UUriin Cesitleri

- Available colors saydam

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 185 % . Packaging Weight Up to 25 kg
« Cekme direnci 30 N/cm - Silent unwinding hayir

« Elle uygulama evet - Suitable for dangerous goods hayir

« Hand tearability iyi « Suitable for deep freezing evet

« Otomatik uygulama evet

Degerlere baglihk
« Celige 3.5 N/cm
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Ek Bilgiler
tesa® 60400 is printable with all types of ink systems

Sorumluluk Disi

tesa® Uridnleri, strekli zorlu kosullar altinda bile ytiksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir stipheye disecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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