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Aliminyumla Kaplanmis Polyester Ekleme Bandi

Product Description

tesa® 4137, akrilik yapisma sistemini baz alan aliiminyumla kaplanmis polyester tasiyicili tek tarafli bir Griindur. tesa® 4137,
kusursuz i1si direnci ve kolay acilma ozellikleri sunmaktadir.

tesa® 4137 ozellikle su ozelliklere sahiptir:

« Hem sigin hem de isi radyasyonunu yuksek yansiticiligi
« Ylksek yasanma dayanimi
» Yuksek kayma kuvveti

Uygulama Alanlari

- Kizilétesi radyasyon dahil, yiiksek sicakliklarda ekleme yapabilme

- Kabartmal yiizeylerle plastik kaplanmis duvar kagidinin eklenmesi

« Fotograf banyosunda baslarin eklenmesinde

- Yaklastirma detektorl anahtarlar ve optik gozler icin sensdr bandi olarak kullanilabilir
« Serigrafi isleminde tamir ve sabitleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendiriimeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme PET film - Toplam kalinlik 50 um
« Yapigkan turd akrilik

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 140 % «  Cekme direnci 50 N/cm

Sorumluluk Disi

tesa® urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile yluksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriinln belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye dlisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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