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tesa® 60400 – біологічна та міцна

Опис продукту
tesa® 60400 – це стрічка на біологічній основі для промислового пакування середнього за вагою вантажу
(15–30 кг). Основа для цієї стрічки виготовляється з полілактидної кислоти, також відомої як PLA. PLA на
100 % виготовляється з відновлюваної сировини, наприклад, кукурудзяного крохмалю, коріння тапіоки або
цукрової тростини. Для цієї стрічки як адгезив використовується натуральний каучук зі смолою на природній
основі. Завдяки розумному вибору сировини та чудовому компонентному складу, стрічка tesa® 60400 на 98 %
виготовляється з біовуглецю і, таким чином, спричинює менше викидів вуглекислого газу.

Ознаки екологічної безпеки

• Загальний вміст біовуглецю складає 98 %

• Офіційні сертифікати від DIN-CERTCO та TÜV AUSTRIA (з найвищими показниками в рейтингах обох організацій)

• Виробництво з нижчим рівнем викидів CO2 порівняно з іншими стандартними стрічками для пакування

• В процесі виробництва не використовуються розчинники

Sustainable Aspects

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Особливості
• Official certification from DIN-CERTCO and TÜV AUSTRIA (highest possible rating from both institutes)
• Solvent-free production process
• Strong adhesion
• Robust backing material
• Excellent performance on recycled cardboards
• Total bio-based carbon content of 98%
• Lower CO2 emissions compared to other standard packaging tapes

Програми
• Запечатування середніх за вагою картонних коробок (15–30 кг)
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Програми

• Підходить для ручних і автоматичних диспенсерів

• Пакування, джгутування та запечатування

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для
цілей специфікації.

Склад продукту
• Матеріал основи Polylactide (PLA)
• Тип адгезиву натуральний каучук

• На біологічній основі (вміст
біовуглецю)

98 %

• Загальна товщина 55 µm

Асортимент продукції
• Available colors прозорий

Властивості / Цінності продуктивності
• Подовження при розриві 185 %
• Межа міцності на розрив 30 N/cm
• Hand tearability good
• Packaging Weight Up to 25 kg
• Silent unwinding ні

• Suitable for dangerous goods ні
• Suitable for deep freezing так
• автоматичне застосування так
• ручне застосування так

Адгезія до цінностей
• Адгезія до сталі 3.5 N/cm
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Additional Information
Можливе нанесення написів на стрічку tesa® 60400 на пристроях з усіма типами систем подачі чорнила

Примітка

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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