
tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape
Thôngtin Sảnphẩm

Băng keo vải trong suốt dùng ngoài trời

Product Description
tesa® 4665 là băng keo vải trong suốt đặc biệt dùng ngoài trời. Nó bao gồm lớp polyethylene được xử lý UV dày 95 micro
và lớp nền sợi PET/cotton dệt lưới 30 phủ keo cao su tổng hợp.
tesa® 4665 là băng keo vải đặc biệt được sử dụng cho các ứng dụng ngoài trời khác nhau đòi hỏi tính lâu dài, ổn định và
trong suốt.
Tính năng:
• Chịu được các điều kiện ngoài trời sau khi dán ít nhất một năm (dựa trên mô phỏng tăng tốc điều kiện thời tiết )
• Lớp nền trong suốt giúp (gần như/gần) ẩn vô hình trên vị trí sửa chữa
• Sử dụng dễ dàng và nhanh chóng
• Xé bằng tay
• Phù hợp với hình dạng phức tạp
• Không có mùi khó chịu
• Bề mặt không dính

Đặc trưng
• Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it

can be used for up to a year after its initial application.
• The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Ứng dụng
• Sửa chữa nhà kính
• cắt lát các phôi
• Cố định
• Sửa chữa ống mềm
• Đóng gói bao bì nặng của hàng hóa tiếp xúc ngoài trời
• Niêm phong

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Cấu tạo sản phẩm
• Backing vải ép PE
• Loại keo cao su tổng hợp

• Độ dầy 215 µm
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Thuộc tính / Giá trị hiệu suất
• Độ giãn dài tới đứt 27 %
• Lực kéo căng 43 N/cm
• Chống mài mòn tốt
• Hand tearability tốt

• Màng 30 count per square
inch

• Water resistance tốt
• Xé thẳng mép tốt

Độ bám dính
• thép 9 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông
tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không
thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể.
Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang
nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội
ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách
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